
Mide desde -5°C hasta 371°C. Medición rápida de temperatura, 
sin contacto.

Captura lecturas mínimas 
y máximas.

Iluminación en la pantalla.

Operación simple.

Puntero láser.

TERMÓMETROFICHA TÉCNICA

Distribuido por Matriz: P.I. El Sauce, Km. 11 1/2 Vía Daule. Guayaquil - Ecuador.

www.electrocable.com
www.southwiretools.com

Teléfonos:  Guayaquil: (+593-4) 370 5460       Quito: (+593-2) 282 9111     Cuenca: (+593-7) 280 3251

CÓDIGO: 61.52.0052

MODELO: 30010S

DESCRIPCIÓN: 700°F  Termómetro Infrarojo Farenheit

RANGO: -22°F  hasta 700°F (-30° hasta 371°C)

RESOLUCIÓN: 0.1°F/°C

ESPECIFICACIONES GENERALES

PRECISIÓN MÁXIMA: ±2% de lectura o ±4°F/2°C, el que sea mayor.

TIEMPO DE RESPUESTA: Menos de 1 segundo.

EMISIVIDAD: Fijo a 0.95

DISTANCIA: 8:1 (a 8" medición de la distancia a 1" del lugar).

DIMENSIONES: 5.16 x 3.78 x 1.38 pulg.

PESO: 0.44 lb.


